
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt 
von KLOTZ AIS entschieden haben.  
Die passive DI-Box KLOTZ DX10 ist ein 
absolut hochwertiges Qualitätsprodukt 
„Made in Germany“. 
Jedes Produkt aus unserem Haus muss 
sich einer strengen Material- und Funk-
tionskontrolle unterziehen. KLOTZ AIS 
gewährt daher bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung 5 Jahre Garantie auf die 
KLOTZ DX10. Das Kaufdatum ist mittels 
Rechnung bzw. Kaufquittung nachzu-
weisen.
Lesen Sie bitte zuerst diese Bedienungs-
anleitung sorgfältig, um das bestmögliche 
klangliche Ergebnis in der jeweiligen 
Verwendung zu bekommen. Sollten 
weitere Fragen zum Produkt oder dessen 
Bedienung auftreten, nehmen Sie einfach 
Kontakt mit uns per E-Mail unter  
info@klotz-ais.com auf.
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Mischpulte lieben symmetrische Signale! Aber nicht jede Signalquelle liefert 
ein solches. Gitarren- und Bassverstärker oder auch Keyboards sind nur selten 
mit symmetrischen Ausgängen ausgestattet und eine Gitarre kann ohnehin 
nicht direkt an ein Mischpult angeschlossen werden.  
Hier kommt die KLOTZ DX10 ins Spiel!

Eine DI-Box macht aus einem hochohmigen, unsymmetrischen Signal ein 
niederohmiges, symmetrisches Signal. Dabei wird das Instrumentensignal  
zwischen Instrument und Verstärker mittels DI-Box abgegriffen. Das Kürzel  
„DI“ steht für „Direct Injection“ und beschreibt genau das: den Abgriff des 
puren, direkten Instrumentensignals.

In der KLOTZ DX10 wird das Signal symmetriert, so kann es über größere 
Strecken frei von Nebengeräuschen übertragen, in ein Mischpult eingespeist 
und weiterverarbeitet werden. Die KLOTZ DX10 ist eine passive DI-Box, im 
Gegensatz zur aktiven DI-Box benötigt sie keine externe Stromversorgung! 
Einfach verkabeln und los geht’s!

Gemäß unseres Qualitätsanspruchs achten wir bei allen Komponenten auf 
hochwertige Ausführung. Das mit Abstand am wichtigsten und klanglich 
entscheidende Bauteil an einer DI-Box ist jedoch der Übertrager, ein Transfor-
mator mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:1. Der Übertrager der KLOTZ 
DX10 ist eine Eigenentwicklung aus unserem Haus, ihm haben wir eine be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Er entscheidet ganz maßgeblich über die 
Performance und Soundverhalten der DI-Box. Nur die besten Materialien waren 
gut genug. Wir haben uns für Mu-Metall entschieden, eine weichmagnetische 
Nickel-Eisen-Legierung mit hervorragender Permeabilität (magnetische Leit-
fähigkeit). Die KLOTZ DX10 verhält sich deutlich klangneutraler und stabiler 
als andere DI-Boxen auf dem Markt. Verzerrungen sind hier kein Thema mehr. 

Auch bei den restlichen Bauteilen haben wir uns für hochwertige Qualität ent-
schieden und das superstabile Gehäuse macht problemlos den harten Einsatz 
im Livebetrieb mit. Davon sind wir so überzeugt, dass wir auf die KLOTZ DX10 
eine 5-jährige Garantie geben!
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input 
instrumenteneingang

thru 
instrumentenausgang

lift/Gnd  
groundlift  

(unterbrechung der 
masseverbindung)  

zur vermeidung  
von brummschleifen

0 dB/- 20 dB
absenkung des eingangspegels um 20 dB
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anschlüsse & bedienelemente

input ansicht

 output ansicht

Versenkte Buchsen und Schalter bieten hervorragenden Schutz vor unbeabsich-
tigtem Einsatz.

balanced out 
symmetrischer ausgang 
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praxisbeispiele

Bevor Sie die KLOTZ DX10 mit Ihrem Equipment verkabeln, stellen Sie die 
Lautstärkeregler der Instrumente und Verstärker sowie die Fader am Mischpult 
auf „0“ bzw. „-∞“. Das vermeidet nicht nur das typische laute Knacksen beim 
Einstecken, sondern schont auch Ihre Ohren und Ihre Anlage.   
 
1.  Verbinden Sie Ihr Instrument mit „Input“.

2.  Verbinden Sie „Thru“ mit dem Verstärker. Falls Sie mit einem Line- 
 Signal arbeiten, wie sie z.B. Keyboards ausgeben, dann kann das   
 Signal ab hier an einen Submixer, eine Recordingeinheit oder an  
 einen Aktivmonitor weitergegeben werden.  

3.  Verbinden Sie „Balanced Out“ mit einem Mikrofoneingang (also  
 Mic-Level) am Mischpult. 

4.  Die Lautstärkeregler an den Instrumenten und die Fader am Misch- 
 pult können jetzt wieder in Ihre ursprüngliche Position gebracht  
 werden. Sollte sich ein Netzbrummen bemerkbar machen, lässt sich  
 das leicht mit „Lift/Gnd“ (Groundlift) eliminieren.

5.  Wenn das Signal trotz korrekter Lautstärke- und Level-Einstellungen  
 am Mischpult verzerrt zu hören ist, schieben Sie den Wahlschalter für  
 die Eingangsempfindlichkeit auf „- 20 dB“.  
 Möglicherweise muss dann die  
 Lautstärke am Mischpult  
 nachjustiert werden. 

Versenkte Buchsen und Schalter bieten hervorragenden Schutz vor unbeabsich-
tigtem Einsatz.

input

amp

mischpult

thru

balanced out

instrument
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re-amping

Re-Amping ist eine besonders interessante Technik, um ein bereits 
aufgenommenes Gitarrensignal im Nachgang mit verschiedenen 
Sounds zu belegen. Diese Technik ist nicht neu, sie ist bereits seit 
Jahrzehnten gängie Praxis. 
Dabei wird ein bereits aufgenommenes Gitarrensignal noch einmal 
durch einen Gitarrenverstärker geschickt und erneut aufgenom-
men. 

1. Verkabeln Sie Ihr Setup wie gehabt mit der KLOTZ DX10 und nehmen Sie  
 das Signal aus dem „Balanced Out“ mit einem Cleansound auf eine  
 eigene Spur auf.  

2.  Gleichzeitig wird der Gitarrenamp mit einem Mikrofon abgenommen,  
 dieses Signal wird auf einer weiteren Spur ebenfalls aufgenommen.  

3. Die Spur mit dem Cleansound wird nun wieder über die KLOTZ DX10  
 an den Gitarrenamp zurückgeschickt und mit beliebigem Sound  
 erneut aufgenommen.  

4. Verbinden Sie dazu den Ausgang des jeweiligen Kanals am Mischpult  
 mit dem „Balanced Out“ der KLOTZ DX10 und den „Input“ der KLOTZ  
 DX10 mit dem Gitarrenamp. Beachten Sie bitte, dass dafür ein XLR- 
 Adapter Female - Female benötigt wird (XLR Gender Changer, KLOTZ  
 AIS Artikelnummer: XLR-FF).

5. Die wunderbare Welt des Re-Amping tut sich auf! Sie können nun die  
 cleane Originalspur durch mehrere Verstärker mit verschiedenen Sounds  
 aufnehmen, Effekte hinzufügen, mit der Mikroposition experimentieren etc.

6.  Das war die klassische Methode des Re-Amping. Dies kann auch in Soft- 
 wareform betrieben werden, indem das aufgenommene Cleansignal mit- 
 tels Audiointerface in eine Recordingsoftware eingespeist wird. Dort kann  
 es mit einem oder gar mehreren Gitarrensounds aus einem Plugin belegt  
 werden.
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FAQs

Warum ist der Ausgang der KLOTZ DX10 nicht so laut wie etwa 
das Signal von einem Keyboard?

Bei der KLOTZ DX10 handelt es sich um eine passive DI-Box, die konzipiert 
wurde, um ein symmetrisches Signal auf Mic-Level auszugeben. Damit ist 
sie kompatibel zu den üblichen Mikrofoneingängen an Misch-pulten. 

Kann die Phantomspeisung des Mischpultes die KLOTZ DX10 
beeinträchtigen oder gar beschädigen?

Nein, die Phantomspeisung des Mischpultes hat keinerlei Einfluss auf die 
Funktion der KLOTZ DX10.

Brauche ich wirklich eine DI-Box? Kann ich das Instrument nicht 
direkt an das Mischpult anschließen?

Grundsätzlich ist es natürlich möglich, auch hochohmige, unsymmetrische 
Instrumentensignale direkt in das Mischpult zu speisen. Im Falle einer  
E-Gitarre ist dies jedoch nicht sinnvoll, da der Verstärker als klangformendes 
Element fehlen würde. Der klare Vorteil der DI-Box liegt bei der nebenge-
räuschfreien Übertragung aufgrund der symmetrischen Kabelführung, kein 
Signalverlust über längere Strecken und korrekte Impedanzanpassung.

Sind aktive DI-Boxen besser als passive?

Die klanglichen Auswirkungen von aktiver oder passiver DI-Box sind sub-
jektiv. Der große Vorteil von passiven DI-Boxen liegt in der galvanischen 
Trennung durch den Übertrager. Somit sind Netzbrummen und Nebenge-
räusche passé, da Eingang und Ausgang voneinander isoliert sind.  

21



22

technische daten & maße

box
gehäuse:  extrem stabiler V2A stahlrahmen
maße:  L = 103 mm;  B = 75 mm;  H = 49 mm

technische daten
unsym. ein- und ausgang:  6.3 mm klinken buchse
symmetrischer ausgang:  XLR 3p. male

max. eingangspegel bei attn. OFF:  +10 dBu (2.5 V) / 20 kΩ
max. eingangspegel bei attn. 20: +30 dBu (25 V) / 40 kΩ
max. ausgangspegel:  -10 dBu (250 mV) / 200 Ω
frequenzgang:  10 Hz - 30 kHz (+/- 0.3 dB)
klirrfaktor: < 0.1 %
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garantie

Bei der Auswahl der jeweiligen Bauteile haben wir natürlich die gewohn-
ten hohen Qualitätsstandards eingehalten.
Das ultra-robuste Gehäuse verkraftet problemlos die Beanspruchung und
Belastungen im Live-Einsatz. Wir sind von unserer Qualität so überzeugt, 
dass wir bei der KLOTZ DX10 5 Jahre Garantie gewährleisten!
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the signal masters

klotz-ais.com

KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / Munich
info@klotz-ais.com
klotz-ais.com


